
 

Oman tuttavapiirini perusteella olen huomannut, että pelottavan moni koti on pelkän 
sammutuspeitteen varassa. Palopeite vaatii kaksi kättä, rohkeutta ja hallitun kurottautumisen 
liekkien päälle, tämä saattaa olla iäkkäälle motorisesti liian vaativa suoritus. Lisäksi on 
kohteita, joita peitteellä ei pysty sammuttamaan kuten: verhot, kaapin takunen tai uuni. Sillä 
näitä paikkoja ei kykene ”paketoimaan” eli peittämään ilmatiiviisti. Sammuttimien 
valinnassa tulisi huomioida tilan käyttäjien ikä sekä mahdolliset paloriskit. Peitteelle pitää 
saada kaveri! Ohessa tietoa kaveriehdokkaista.

🔴  VAAHTOSAMMUTIN 6L, hinta 50 - 70 €. 

+ Ei sotke. Vaahto on helppo siivota pois palopaikalta.
+ 30 - 42s toiminta-aika. Sammuttajalla on aikaa kokeilla erilaisia lähestymiskulmia paloon.
+ Soveltuu sähköpaloihin 1000 V asti (kodeissa jännite on enintään 380 V)
+ Paloluokat AB, ABC tai ABF riippuen mallista.

- Pullon liikuttelu ja sokan poisto vaatii voimaa. Ei sovellu nuorille / iäkkäille. 
- Ei sovellu kylmiin olosuhteisiin. Säilytys: +5ºC - +60ºC.
- Jos paloluokka C puuttuu. Ei sovellu tiloihin, joissa on kaasupalon vaara.
  Tarkastettava sammutinhuoltoliikkeessä 2 vuoden välein. Huolto 5 vuoden välein.

Palopeitteelle kaveri! 



🔴  JAUHESAMMUTIN 6kg, hinta 40 - 55 €. 

+ Soveltuu myös kylmiin olosuhteisiin. Säilytys: -30°C - +60°C
+ Soveltuu sähköpaloihin 1000 V asti (kodeissa jännite on enintään 380 V)
+ Paloluokat ABC
  
- Pullon liikuttelu ja sokan poisto vaatii voimaa. Ei sovellu nuorille / iäkkäille. 
- 15 - 17s toiminta-aika on varsin lyhyt. Vaatii sammuttajalta osumatarkkuutta. 
- Muodostaa sankan pölypilven, joka estää näkyvyyttä ja menee keuhkoihin. 
- Jälkisiivous on työlästä. Sammuttimen hienojakoinen pöly leviää laajalle.
  Tarkastettava sammutinhuoltoliikkeessä 2 vuoden välein (1 vuoden välein mikäli 
  säilytetään  lämmittämättömässä tilassa). Huolto 10 vuoden välein.

🔴  SAMMUTINSPRAY 600ml, Firestopper 25 €. 

+ Ei vaadi voimaa tai kurottautumista palon ylle. Soveltuu myös nuorille / iäkkäille.
+ Ei sotke. Vaahto on helppo siivota pois palopaikalta.
+ 30s toiminta-aika. Sammuttajalla on aikaa kokeilla erilaisia lähestymiskulmia paloon. 
+ Soveltuu sähköpaloihin 1000 V asti (kodeissa jännite on enintään 380 V)
+ Paloluokat ABF

- Soveltuu sammuttimeksi vain palon alkuvaiheissa.
- Ei sovellu kylmiin olosuhteisiin. Säilytys: +5°C - +50°C.
  Vaihdettava uuteen 3 vuoden välein.

♦  PALOLUOKAT 

A - hehkupalot (puu, paperi ja tekstiilit)
B - nestepalot (öljy, bensiini ja maalit)
C - kaasupalot
D - metallipalot
F - elintarvikerasvapalot

❗  K A I K K I  sammuttimet ovat hyödyttömiä, jos niitä ei löydä. 
         
Sammuttimilla tulisi olla oma pysyvä paikka ja keskeinen sijainti. Siksi Suomalainen Finishfire 
suunnittelee ja tuottaa design-kalusteita, jotka tarjoavat sammuttimille tyylikkään paikan.
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